
TeSIēšanas pārskals Nr. 1211570 

LATVUAS 
VIDES. ĢEOlOĢIJAS UN 
METEOROLOĢIJAS CENTRS 

VSIA Latvijas Vides, ģeologijas un meteoro logij as centrs 
LABORATORIJA 

Adrese: Ošu iela 5, Jūrma l a, LV 20 15; telefons: 67751409 ; fakss: 67764 162 

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 12/1570 

Datums : 
Klients: SIA "Estonian, Latvian and Lithuanian Environment" 

13 .09.20 12 

Adrese: Skolas iela 10-8, Rīga, LV-IOIO Telefons: 63721057 Fakss: 63781329 
Objekts: Cūku ferma Allažmu i žā; 

Testešanas merķis: Kontrolmērījumi 

Paraugu pieņemšanas protokols: Nr. 4-12/446 
Gazu fizika lo parametru mērījumu un izmešu paraugu ņ emšanas metodikas: 
1. Smakas koncentrāc ija LVS EN 13725:2004 
2. Metāns CH.' ASTM D 36 12:2002 
3. Sērūdeņradis (H, S) NIOSH Method 6013 
4 . Amonjaks (NH,) VDl 34821B latt 4 
AtbildTgais par paraugu \Iemšanu (amats, v. uzva rds), kontaktinformācija: 

Vadošais analītiķi s G.Jansons 
Para ugu ņemša nā pieda lijas (amats, v. uzvards ) : 

1. Ekologs V. C iršs 
2. Ekologs M .Pērkons 
3. Analītiķi s G. Kujevda 

INFORMĀCIJA PAR TESTĒŠANAS PARAUGU' 

Ņemšanas vieta 
Nosakāmais Para uga Parauga ņemšana Sorbcijas Lab. ident. 

rādītāis tilpums, I ~ltrums, Vmi". materia ls Nr. 
Serudenradis (H, S) 5,0 0,1 Anasorb A,B 12/4355 

Substrāts ' Amon;aks (NH0 43 ,4 0,8 H, SO, 12/4938 
Smaka' 7- 8 - - 12/4319 

-2Piezrme: Smakas paraugs noņemts novelota, olfaktometrtJaJ d,vos merta matenala naloTana (Nalophan NA' ) maIsos. 
• Substrāts izliets I m' lielā platībā, visi paraugi ņemti pa caurumu šinnī (skat foto) 
TESTĒŠANAS REZULTĀT1 : 

Izmeš u avota 
Parametrs 

Testēša nas Mčr- Testčšanas rezultā l s Analīzes 

identifikāciia metodika vienība ar nenoteiktību i datums 
H, S L VS EN IS0 10304-1 :2009 1TIQ:/ m .1 11 ,9 ± 0,5 04 .09.2012 

Substrāts 
N H3 LVS EN ISO 17732:2005 m,!!/mj 

9,1 ± 0,5 04 .09.2012 
CH. ASTM D 3612:2002 Ino/ m ] 1,9 29 .08.20 12 

Smaka LVS EN 13725 :2004 OUd m' 180 28.08.20 12 
- - " 

.. -I Paraugu pec atb rl stošas metodes anahze A/S "LATVENERGO laboratonJa, testešanas parskata Nr. 172-579-1 2 
Pielikuma: 1. Parauga ņemšanas vietas fo to 

2. Aprēķinātais vērtētāju uztveršanas slieksnis mērījumam 
Izmantotll aparatOra, paraugu ņemšanas Irnijas, materHlli, gazes un to raksturojums : 
I.Smakas koncentrāc ij as noteikšana ar dinamisko olfaktometriju izmantots Olfaktometrs TO 8, inv.Nr.122-02 149, un 
paraugu ņemšanas sūknis EP 143; 
2 . Air sampling pump SKC Modei S.S.S.No. SSA-86027X; 
3. Gas Flow Contro ller Alicat Scientific Modei MC-5SLPM-D Serial Nr.20922, Calibration Certificate No: 74/1 O-C, 
iss ued by LEl 29. 10.20 I 0; 
4 . Air pump BRAVO M2 Nr.2301731 ; 
5. AutoAnalyzer 3 BRAN+ LUEBBE (NH3); 

6. lCS - 3000 D10NEX jonu hromatogrāfs ; 

Bez LVĢMC Laboratorijas rakstiskas atlaujas nav a tlauta testēŠanas pārskata reproduc ša na nepilna apjoma . 

Vadošais ana1Ttiķis : 
(amats) 

Vadošais anal!tiķis: 
(amats) 

G.Jansons 
vards, uzvārds 

V. Žilinskis 
vards, uz\'ārds Paraksts 

RC7.LIltāti , kas mazaki par metodes dClcktē~anas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi ,,< ". Rczullüta nenoteiknba tiek uzdota tad. j a rc:wlt als ir 1ic lāks vai 
vicnads ar kvalllilatīvi nosakamo koncentracij u (QL). Uzdota nenoteiktiba ir papla~illatā nenotciktība , kas apreķinata , izmantojot pārkl āSanās 
koeficientu 2, kurš nodrošina apmeram 95% ti camibas 1īmeni. Ar llenotciktibu novcrtejumu var icpazīti es Laboratorija Ošu iel it 5, Jūrmal a . 
Rezu1tātu pīlrrčķmicm izmantotas šādas sakaribas: 1 ppm CO "" 1 ,25 mgCO/m 1, 1 ppm NOx == 2,05 mgNOxlm\ 1 ppm SOl"" 2,86 mgS01lm \ 
2Ncakrcdite tās metodikas atzīmetas ar * 

VL5 1003. 0710912010 Lpp 1(1) 



T08 by ECOMA GmbH Measurement of odour threshold - yes/no Software by SPS Productions 
Version: 1.3.0.0 

L VGMA Vides laboratorija 

Measurement: 
Date: 

Allažmuiža 
2012.08.29. 
12/4319 
JAG 

16:21 :52 
Sam pie: 
Operator: 

Zile = 181 OU/m3 (22,6 dB) 

Panel members 

LAA 
ZID 
PEM 
Sil 

Panel members 

LAA 
ZID 
PEM 
Sil 

Round 1 

91 
181 

91 
181 

Err. ref. air 

t:,Z 

-2,0 
1,0 

-2,0 
1,0 

o 
o 
o 
1 

Round 2 

362 
362 

91 
181 

Err. blanks 

t:,Z 

2,0 
2,0 

-2,0 
1,0 

o 
o 
o 
o 

Round 3 t:,Z 

181 1,0 
181 1,0 
362 2,0 
181 1,0 



T08 by ECOMA GmbH 

L VGMA Vides laboratorija 

Measurement: Allažmuiža 
2012.08.29. 
12/4319 
JAG 

Data: 
Sampie: 
Operator: 

Matrix: Round 1 

Stops lAA ZID 

0 
0 

128 Ves 
64 Ves Ves 
32 Ves Ves 

Matrix: Round 2 

Stops lAA ZID PEM 

0 

0 

256 Yes Ves 

Sil 

128 Ves Ves Yes 
64 Yes Ves Ves Yes 
32 Ves Yes Yes Yes 

Matrix: Round 3 

Steps lAA ZID PEM Sil 

Measurement of odour threshold - yesJno 

16:21 :52 

PEM Sil 

Ves 
Ves Ves 
Yes Yes I R 

. .. _- -
0 

0 

256 Yes 
128 Yes Yes Yes Yes 
64 Yes Ves Yes Yes 

Software by SPS Productions 
Version: 1.3.0.0 
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~aisa paraÜgUņem'š~na 
no izkliedēta 1 m2 substrāta 
no Allažmuižas cūku f as 28. 


