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levads

Aizkraukles purva riipnieciskds ieguves projekt€Sanas darbi uzsakti
1964.gada, uz kuru pamata sagatavoti sakotngjie kiidras ieguves lauki.
Institiits”Lengiprotorf’1974.gada veica papildus projekt€Sanas darbus purva R dala
212 ha platiba, lai palielinatu uzpémuma jaudu. Sos darbus turpindja 1982, 1983.gada,
sastadot tehnisko projektu; projekta paredzgja palielinat ugunsdzésibas idenskratuves
tilpumu, tideni padodot nepiecieSamibas gadijuma ar siiknu palidzibu. Sie darbi tika
realizti ar nelielam izmainam. Tika paredzéta ari Maizites reguléSana 4 km garuma,
lai purvu nostradatu dabigas noteces cela.

PaplasinaSanai planotas platibas ieklaujas sakotngja projekta shema. Galvenie
savacgjgravji izrakti 1 km attaluma vél aiz paplaginamas platibas lieguma teritorija.
Sagatavotas platibas atrodas uz tidensskirtnes, kade] baseina robeZa ir nosacita, jo
gravju dibena atzimes centrilaja dala maz at8kiras un Gdeni ar gravju padzilinaSanu
var novadit kd uz Maizites ta Pérses pietekas baseinu..

Nemot véra, ka savacgjgrivji jau ierikoti, iznemot Z dalu, kartu gravju
izrak8ana maz ietekmés lieguma platibu. Grunts raksturo$anai jau sakotngji ierikots
biezs geologisko urbumu tikls, ta projekt&jama dala ir 15 urbumi, griezumi uzziméti
virziena no A uz R pa savacgjgravju trasém. Kopuma zem kiidras ir smilSmals, virs
kura vietam ir malsmilts.

Filltracijas koeficients noteikts 0.04 m/dn, bet mineralgrunti 0.03 m/dn,
Depresijas liknes lielumi attiecigi 0.05 un 0.03.

Ta ka veikti Gidenskratuves un ugunsdro§ibas gravju Gdens zuduma aprékini,
tad tajos noteikts, ka no ugunsdzésibas gravja 1 teko$a metra zudumi iztvaikoSana 0.6
m® /sezond, bet no filtracijas 0.9 m’ /sezona.

2009.gada noteiktaja parskatéd ierikoti 4 urbumi, kuros zem kiidras noteikts
smil§mals ar filtracijas koeficientiem -1. urbuma 0.77 m/dn, 2. urb. 0.002 m/dn, 3.

urb. 0.054 m/dn, 4. urb. 0.045 m/dn.

Par pieprasitajam platibam.

Platibas planots papladinat iznomataja platiba. Nozimigakas ir Z un D dalas
platibas, vidusdala tas ir seklas un to ekspluatacijas laiks mazs, nemot vera, ka vél
notiks kiidras séSanas. Vidusdalas platibu vieta varbut lietderigak ir iesp€jas

paplasinat D dalas lauku uz R.



Ietekmes precizakai noteikSanai nav pietiekosi detali aprakstita planoto lauku
un gravju shéma un nav precizu datu par gravjiem ka projektgjama, td lieguma
teritorija. Projekté¥anas procesd, nemot vérd, ka planotie lauki ir relativi nelieli,
nosusinasanai péc iespgjas izmantojami esofie gravji, tie péc iesp&jas apvienojami
lauku robezas, fidenus ievadot Maizit€ vai uz A pusi ejoSajos novadgravjos.

Novadot fidenus uz R pusi jarékinas ar to, ka lieguma teritorija iertkotie gravji
var tikt aizdambgti hidrologiskd reXima atjauno$anas nolikos, iznemot Maizites
augstecg ietekoSo gravi.

Detdlo gravju attalumi augstd tipa purva saskana ar projekt€Sanas normam
noteikti 20 m, nodroginot nosusinaanas normu 0.7 m; tas nozimé, ka ietekme nav
lielaka par 15 m.

Savacgjgravju un novadgravju ietekme augsta tipa purva ir lidz 20 m ka
teorétiski, ta arf vadoties p&c mérfjumiem kiidras lauku inventarizacijas darbos.

Lielaka ietekme iesp&jama no savacgjgravjiem, kas novietoti paral€li lieguma
robeZai un iedzilindti mineralgrunti — §adi gravji nav nepiecieSami. Péc
geologiskajiem griezumiem redzams, ka zem kiidras parsvard ir smildmals ar
depresijas virsmas pjezometrisko slipumu 0.05 un mazu filtracijas koeficientu. LBN
224-05 noteikts, ka iedzilinoties mineralgrunti 1.4 m ietekme ir 40 — 50 m.

Apskatot geologiskos griezumus pa savacEjgravjiem, var secinat, ka
mineralpamatnes kritums ir parsvara uz lieguma pusi, kas ir labveligi no
hidrogeologijas viedokla. Apskatot 2009. gada griezumu starp urbumiem 1 — 4, kas ir
Z - D virziena var redzet, ka vidusdala ir Skirtne.

No ugunsdro$ibas viedokla lauku malds, kas robeZojas ar liegumu vai ir ta
tuvuma, bitu lietderigi izveidot beznoteces gravjus, kas piepilditi ar ddeni.

Raksturojot hidrologiskos apstaklus, esoo kiidras lauku cel$, kas iet Z — D
virziend ir nosaciti Gidensskirtne, no kuras virsiideni ~ 300 ha platiba R virziena iet uz
Maiziti. Noteces un caurtedu lielumi ir tie$i proporcionali nokriSpu daudzumam, kuri
nonak gravjos pamata pa virszemi, mazak filtrgjoties pa kiidras slani. Kidras ieguves

lauku rezultatd tideqi atrak nonak novadgravjos un Iidz ar to arT upite.



Apskatot iespejamo lauku nosusinasSanas ietekmi uz lieguma teritoriju pa to
perimetru, var izuarit $adus secindjumus:(skat. Kiidras ieguvei iznomato plaitbu
planu Aizkraukles purva, M ~ 1: 15000), raksturoSanai izmantoti zemes robeZu plana
punkti.

Posms 132 — 135
Saja posma, kura tuvaka vieta (punkti 134, 135) atrodas 225 m attdluma no lieguma,
kiidras dzilums ir ap 4 m. Ta ka savacgjgravji Seit jau ierikoti, tad no detalas
nosusind§anas tikla — kartu gravjiem ietekme max blis 15 m. Posmam pietek Gideni arT
no esosiem laukiem1 km attaluma kas tiek ievaditi Maizit€. Ta ka kiidras dzilums ir
liels, tad savacgjgravji nedaudz tiks iedzilindti mineralgrunti péc ~ 20 gadiem, kas art

neietekmés blakus eso§as platibas, jo gravji ir perpendikulari platibam.

Posms 135 - 139

Planoto lauku mala p&c attiluma mainas 50- 80m no lieguma malas; lauka
mala biis kartu gravji (detalds nosusinaganas tikls ik pa 20 m), to ietekme neparsniegs
15m St posma vidusdala ir ,,mineralsala”, kuru neizmantos sekla kiidras slapa del.
Savdcgjgravju ietekme lidziga iepriek$gjam posmam, tikai Seit seklaks kiidras slanis;
tie ir perpendikulari liegumam, 11dz ar to ietekmes praktiski nav, bez tam esoSo lauku
{ideni zindma meéra papildina lieguma teritoriju. Posma grunts apstaklus raksturo
urbums 3, péc kura datiem zem kudras ir smil§mals ar filtracijas koeficientu 0.054

m/dn.

Posms 140 - 145

Posms iet pa dzilu (lidz 7 m) kiidru un ietekme Seit neparsniegs 20 m. Posma
143 — 145 no lieguma robezas ar kontiirgravi jaatkapjas vismaz 30 m. PlanoSana
noteiktd aizsargjosla $eit noteikta parak plata. Planotie lauki p&c absoliitdm atzimeém
atrodas 1 — 2 m augstik par jau sagatavotajiem, kadé| esoSie novadgravji nodroSina So
platibu fidequ uztversanu. Seit tdenus var aizvadit uz A pusi pa esosiem

novadgravjiem.



Kopsavilkums

Kopuma var secindt, ka uzpémuma planotie lauki un to nosusina$ana maz
ietekmés lieguma teritoriju, par cik nosusinaSanas darbi Seit jau dalgji veikti un purva
degradacija notikusi. Apak3a zem kudras esoais smil§mals ir ar mazu filtracijas
koeficientu. No detalda gravju tikla ietekme iesp&jama lidz 15 m talu, kas neskar
liegumu.

D dalas lauku nosusinagana neietekmés liegumu, bet Z dala posma 143 — 145
ar laukiem jaatk@pjas D virziena ~ 30 m no lieguma robezas.

Lai mazinatu ietekmi uz liegumu un palielinatu ugunsdro$ibu, lauku malas ,
kas robeZojas ar liegumu vai ir nelield attaluma no ta rekomendgjams izveidot
beznoteces gravjus — ugunsdrosibas baseinus

Lai novérstu kiidras smalko dalinu nokliiSanu promtekas, jaizveido
nosédbaseins uz eso$a gravja pirms Maizites, projektd janosaka ta parametri un
preciza novietojuma vieta.

Pirms tehniska projekta sastadiSanas javeic papildus gravju tikla izpétes darbi.

Visi $ie pasakumi ietverami Aizkraukles purva rietumu dalas kiidras ieguves
lauku nosusinasanas un sagatavoSanas tehniskaja projekta, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2006. gada 19.decembra noteikumiem nr. 1018 “Meliorﬁcijas sisttmu un
hidrotehnisko biivju biivniecibas kartiba”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.779
,,Derigo izraktenu ieguves kartiba, k& arT uz citiem normativiem, kas attiecas uz So

objektu.
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